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WspĴĭpraca kontrolerĴw 
wideo z serii SED133X 
z wyŀwietlaczami Planar EL

Kontrolery SźMOS
Kontrolery SźMOS zostaĭy zapro-

jektowane jako tanie, efektywne kon-
trolery przeznaczone do wspĴĭpra-
cy z wyŀwietlaczami EL oraz LCD. 
Zazwyczaj kontrolery wideo lokuje 
siĘ w systemie pomiĘdzy gĭĴwnym 
procesorem systemowym, a wyŀwie-
tlaczem. Do zadaį tych ukĭadĴw 
naleśy przejĘcie od procesora czyn-
noŀci zwiĆzanych z odŀwieśaniem 
wyŀwietlanych danych. Przez pro-
cesor ŵwidzianeų sĆ one jak ukĭady 
pamiĘciowe SRAM. Dane zapisane 
pod adres tej pamiĘci sĆ odwzoro-
wane na wyŀwietlaczu. Kompletny 

Graŝczne wyŀwietlacze elektroluminescencyjne EL Planar 
sĆ przystosowane do wspĴĭpracy z mikroprocesorem 
poprzez ĭatwy w obsĭudze 1ź, 2ź, 4ź lub 8źbitowy 
interfejs komunikacyjny. Obsĭugiwany jest on przez 
szerokĆ gamĘ chipsetĴw, ktĴre zapewniajĆ peĭnĆ 
funkcjonalnoŀĈ wyŀwietlacza, zarazem odciĆśajĆc 
gĭĴwny procesor systemu. Gama dostĘpnych kontrolerĴw 
wideo jest na tyle duśa, aby pozwoliĈ konstruktorowi 
wypoŀrodkowaĈ pomiĘdzy funkcjonalnoŀciĆ a cenĆ. 
W artykule przedstawiamy seriĘ ekonomicznych 
kontrolerĴw SźMOS produkowany przez ŝrmĘ Epson, 
oznaczonych symbolami SED133X.

ukĭad interfejsu skĭada siĘ z kon-
trolera SźMOS, pamiĘci (SRAM lub 
DRAM), generatora takujĆcego oraz 
logiki sprzĘgajĆcej.

IstniejĆ dwie rodziny kontro-
lerĴw SźMOS. Pierwsza z nich 
oznaczona SED133X obejmuje kon-
trolery SED1330, SE-
D1335 oraz SED 1336. 
Wszystkie z nich posia-
dajĆ wbudowany gene-
rator znakĴw i sĆ wy-
posaśone w 8źbitowy 
interfejs do komuni-
kacji z hostem zamiast 
typowej magistrali ad-

resowej i magistrali danych. Mośna 
powiedzieĈ, śe ta grupa kontrolerĴw 
ŀwietnie nadaje siĘ do zastosowania 
w prostych i tanich systemach gra-
ŝcznych. Nie obsĭuguje natomiast 
wyŀwietlaczy z podwĴjnym syste-
mem skanowania.




