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Wyświetlacz LC640.480.33–AC na-
leży do serii wyposażonej w aktywną 
matrycę o bardzo dużej jasności, wy-
noszącej 1000 cd/m2. Pozwala to na 
uzyskanie dużej jasności nawet przy 
zastosowaniu niskotransparentnego, re-
zystancyjnego ekranu dotykowego.

Projektanci wyświetlacza, mający 
na uwadze uzyskanie optymalnych 
warunków jego świecenia niezależnie 
od warunków zewnętrznych, oraz 
jak najdłuższego czasu żywotności 
(MTBF wynosi 30000 h), pomyśleli 
o wyposażeniu modułu w automatycz-
ną regulację jasności. W zależności od 
natężenia oświetlenia zewnętrznego, 
steruje ona jasnością świecenia pod-
świetlacza wbudowanego w wyświe-

Przemysłowy super lekki 
wyświetlacz LCD o jasności 
1000 cd/m2

Kolejnym interesującym wyświetlaczem wprowadzonym do 
sprzedaży przez firmę Planar jest 10,4–calowy, super lekki 
wyświetlacz w wykonaniu przemysłowym oznaczony symbolem 
LC640.480.33–AC. Jest to jedyny w ofercie Planara wyświetlacz, 
którego minimalna temperatura pracy wynosi aż –10oC. 

tlacz, co pozwala w porze wieczornej 
przy słabym oświetleniu zmniejszyć 
jasność tak, aby użytkownik uzyskał 
optymalnie najlepszą jakość obrazu, 
zyskując jednocześnie wydłużenie 
czasu świetlówki.

Zaawansowana technologia produk-
cji matrycy LCD pozwoliła uzyskać 
kąty widzenia: w poziomie 70o w pio-
nie 100o przy skuteczności przewodze-
nia światła wynoszącej ponad 45 cd/W. 
Konstrukcja obudowy wyświetlacza za-

pewnia skuteczne chłodzenie konwek-
cyjne, co eliminuje potrzebę stosowa-
nia wentylatora. Wyświetlacz niezależ-
nie od temperatury otoczenia pracuje 
więc praktycznie bezgłośnie.

Komunikację z urządzeniami 
przemysłowym zapewnia 18–bitowy 
interfejs wideo (6 bitów na kolor), 
który pozwala uzyskać 262144 ko-
lory. Moduł LC640 charakteryzuje 
się również stosunkowo krótkim 
czasem odpowiedzi, wynoszącym 




