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        Przetwornice ogólnego zastosowania

        
            
                Przetwornice dla silników o mocy od 0,1kW/1x230V do 1,7MW/3x690V, w kilku seriach pozwalających na zastosowanie w aplikacjach - od najprostszych po najbardziej wymagających
 
  
Fuji Electric oferuje przetwornice FRENIC ogólnego użytku w kilku seriach: Micro (AS1), Mini (C2), Ace (E2), MEGA (G1) i VG (VG1). Wybór i dopasowanie do typowych zastosowań, zakresu mocy oraz funkcji ułatwia katalog przeglądowy w języku polskim.
 
  Przetwornice częstotliwości niskiego napięcia, oprócz wersji ogólnego zastosowania, występują w wersjach do wind, ze specjalnymi funkcjami dla pomp oraz dla wentylatorów i klimatyzacji. Informacje o tych grupach produktów znajdują się w podstronach tematycznych.

Aby znaleźć produkt, użyj wyszukiwarki poniżej.
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                                    Potrzebujesz pomocy?
                                
Przegląd typowych serii ogólnego zastosowania
 
  	FVR-Micro – II generacji (AS1S) – Najprostsza przetwornica skalarna,  odpowiednia do aplikacji wielkoseryjnych, w przypadku których duże znaczenie odgrywa cena.  Zapewnia minimalizację strat silnika, jest wyposażona w zintegrowany regulator PID oraz interfejs RS-485. Wersja z zasilaniem 1 x 230V lub 3 x 400V, o mocy od 0,4 do 4kW. Do najprostszych zastosowań, takich jak przenośniki, maszyny jednozadaniowe, pompy, wentylatory, klimatyzacja itp.
	FRENIC-Mini – II generacji – Przetwornica częstotliwości z dynamicznym wektorowym sterowaniem momentu, wbudowanym filtrem EMC, interfejsem RS-485, wbudowanym regulatorem PID i opcjonalnym zewnętrznym panelem z USB. Wersja z zasilaniem 1 x 230V lub 3 x 400V, o mocy od 0,1 do 15kW. Do wszystkich zwykłych zastosowań, takich jak przenośniki, maszyny jednozadaniowe, pompy, wentylatory itp.
	FRENIC-Ace – Przetwornica częstotliwości nowej generacji, ze szczególnym uwzględnieniem obniżenia kosztów regulowanego napędu. Dzięki wsparciu czterech trybów wymiarowania mocy (ND/HD/HND/HHD), dla określonego silnika i w pewnych warunkach można wybrać przetwornicę nawet o dwa poziomy mniejszą. Do 200 bloków funkcyjnych zintegrowanego PLC wraz z interfejsami RS-485 i CAN-Open oznaczają, że aplikacja może być stosowana w urządzeniu bez PLC z korzystnymi cenowo panelami HMI Monitouch. Funkcja bezpieczeństwa STO w kategorii SIL3 (Pl=e). Możliwość sterowania silnikami synchronicznymi bez sprzężenia zwrotnego w pętli otwartej. Zastosowanie w aplikacjach maszynowych o wysokich wymaganiach dotyczących oszczędności kosztów.
	FRENIC-MEGA – Zaawansowana przetwornica wektorowa do wymagających aplikacji. Wbudowany filtr EMC i rezystor hamujący. Standardowy interfejs RS-485 oraz opcje dla sieci przemysłowych. Zasilanie 3 x 400V, zakres mocy od 0,4 do 630kW. Możliwość sterowania silnikami synchronicznymi bez sprzężenia zwrotnego w pętli otwartej. Nawet 4 zestawy silnikowe umożliwiają sterowanie 4 różnymi silnikami za pomocą jednej przetwornicy. Zastosowanie w skomplikowanych napędach o wysokich wymaganiach w zakresie jakości sterowania, żywotności i niezawodnego wykonania.
	FRENIC-VG – Najbardziej uniwersalna niskonapięciowa przetwornica częstotliwości, przeznaczona do najbardziej wymagających zastosowań. Dostępna w dwóch wersjach: kompaktowej i modułowej. Wykonanie kompaktowe łączy prostownik diodowy i inwerter. Konstrukcja modułowa (Stack) oddziela część prostownika, który jest również dostępny w wersji rekuperacyjnej, od modułu inwertera, który może być podłączany na różne sposoby, co znacznie rozszerza zakres mocy przy niskim napięciu. Wersja Stack, oprócz sieci 3 x 400V, może być stosowana również w sieci 3 x 690V. Najszersza oferta interfejsów komunikacyjnych i zaawansowanych, zintegrowanych funkcji bezpieczeństwa. Wersja Stack oszczędza także miejsce w szafie sterowniczej, z której można obsługiwać więcej sterowanych osi, czyli więcej inwerterów z jednego prostownika. Typowe zastosowanie w dźwignicach (kompletny zestaw napędów), do aplikacji o dużych mocach i do zsynchronizowanych osi oraz najbardziej zaawansowanych aplikacji o wysokich wymaganiach odnośnie prędkości i precyzji sterowania.

 
  Oprogramowanie dla przetwornic FRENIC Loader jest oferowane bezpłatnie, obejmuje szereg funkcji, wraz ze śledzeniem przebiegu sygnału w czasie. Dzięki niemu istnieje możliwość komfortowego ustawiania parametrów przetwornicy, pobierania parametrów do komputera oraz ich wgrywanie do innej przetwornicy itp.
 
  FRENIC Loader umożliwia też wizualne programowanie przetwornic z wbudowaną funkcją PLC, a także przeprowadzanie analizy on-line działania programu.



Katalog ogólny Fuji Electric:

 
   
  	Katalog podzespołów automatyki firmy Fuji Electric [PDF]


 

 
    
Falowniki przemysłowe:

 
     
   
  	Broszura FVR Micro AS1S [PDF]
	Broszura FRENIC Mini C2 [PDF]
	Broszura FRENIC Ace E2 [PDF]
	Broszura FRENIC MEGA G1 [PDF]

 
  
 

 
    
Falowniki do pomp i HVAC:

 
     
    	Broszura FRENIC HVAC AR1 [PDF]
	Broszura FRENIC AQUA AQ1 [PDF]
	Broszura FRENIC Ace-H E2H [PDF]

 
   
    
 

 
      
Falowniki dźwigowe:

 
       
      	Broszura FRENIC Lift LM2A [PDF]
	Broszura FRENIC Lift LM2C [PDF]

 
  


Przetwornice ogólnego zastosowania - przykłady
[image: ]Kompletna automatyka od jednego sprawdzonego dostawcy

[image: ]FRENIC Loader 4 - bezpłatne oprogramowanie narzędziowe na PC. Ułatwia uruchomienie, konserwację i diagnostykę falowników.

[image: ]Funkcja rejestratora przebiegów w FRENIC Loader ułatwia rozruch systemu regulacji

[image: ]Przetwornice częstotliwości Fuji Electric
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            Złóż zapytanie

          

          
             Cezary Śliwakowski 

    Inżynier sprzedaży - automatyka przemysłowa 

 
  +48 536 146 567 
 cezary.sliwakowski@amtek.pl 
            

            Chętnie pomożemy w doborze produktu oraz w kwestiach handlowych Kontakt z nami.
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Produkt jest
w magazynie
często kupowany
nowy w ofercie
z dostawą gratis

Usuń filtr
Producent
Fuji Electric

Usuń filtr
Status
Preferowany

Usuń filtr
Główne zastosowanie
Uniwersalny falownik o szerokim zastosowaniu

Usuń filtr
Napięcie wejściowe
[V, Hz]
1AC 200 .. 200 V, 50/60 Hz
1AC 200 .. 240 V, 50/60 Hz
3AC 380 .. 480 V, 50/60 Hz
3AC 380 .. 480 V, 50/60 Hz Hz

Usuń filtr
Orientacyjna
moc silnika
 tryb HHD [kW]?
0,1
0,2
0,4
0,75
1,5
2,2
3,7
5,5
7,5
11
15

Usuń filtr
Orientacyjna
moc silnika
 tryb HND [kW]?
0,75
1,1
2,2
3
5,5
7,5
11
15
18,5

Usuń filtr
Orientacyjna
moc silnika
 tryb HD [kW]?
0,75
1,1
2,2
3
5,5
7,5
11
15
18,5

Usuń filtr
Orientacyjna
moc silnika
 tryb ND [kW]?
0,75
0,88
1,5
2,2
3
5,5
11
15
18,5
22

Usuń filtr
Orientacyjna
moc silnika
[kW]
0,1
0,2
0,4
0,75
1,5
2,2
4
5,5
7,5
11
15

Usuń filtr
Moc wyjściowa
 tryb HHD [kVA]?
0,3
0,6
0,57
1,1
1,3
1,9
2
2,3
3
3,2
3,5
4,2
4,5
4,8
6,9
8
9,9
13
14
18
22
23

Usuń filtr
Moc wyjściowa
 tryb HND [kVA]?
1,4
2,6
3,8
4,8
8,5
13
18
24
29

Usuń filtr
Moc wyjściowa
 tryb HD [kVA]?
1,4
2,6
3,8
4,8
8,5
13
18
24
29

Usuń filtr
Moc wyjściowa
 tryb ND [kVA]?
1,6
3,1
4,2
5,3
9,1
16
22
28
34

Usuń filtr
Znamionowe
napięcie wyjściowe
(z AVR) [V]
200 .. 240
380 .. 480

Usuń filtr
Znamionowy
prąd wyjściowy
[A]
0,8
1,5
1,8
3,1
3,5
4,3
5,5
6,3
9,2
10,5
12
13
18
24
30

Usuń filtr
Znamionowy
prąd wyjściowy
 tryb HHD [A]
0,8
1,5
1,6
2,5
3
4,2
5
5,5
8
9
11
13
18
24
30

Usuń filtr
Znamionowy
prąd wyjściowy
 tryb HND [A]
1,8
3,4
5
6,3
11,1
17,5
23
31
38

Usuń filtr
Znamionowy
prąd wyjściowy
 tryb HD [A]
1,8
3,4
5
6,3
11,1
17,5
23
31
38

Usuń filtr
Znamionowy
prąd wyjściowy
 tryb ND [A]
2,1
4,1
5,5
6,9
12
21,5
28,5
37
44

Usuń filtr
Przeciążalność
prądowa
 tryb HHD
150% / 1 min lub 200% / 0,5 s
150% / 1 min, 200% / 0.5 s

Usuń filtr
Przeciążalność
prądowa
 tryb HND
120% / 1 min

Usuń filtr
Przeciążalność
prądowa
 tryb HD
150% / 1 min

Usuń filtr
Przeciążalność
prądowa
 tryb ND
120% / 1 min

Usuń filtr
Odchyłka napięcia
wejściowego
+10 .. -10%
+10 .. -15%

Usuń filtr
Asymetria
napięcia wejściowego
<2%

Usuń filtr
Odchyłka częstotliwości
+5 .. -5%

Usuń filtr
Prąd wejściowy
bez DCR
 tryb ND [A]?
1,7
1,8
3,1
3,3
5,4
5,9
8,2
9,7
13
16,4
17,3
23,2
24,8
33
43,8

Usuń filtr
Prąd wejściowy
bez DCR
 tryb HHD [A]?
2,7
3,9
7,3
11,3
16,8
23,2
33
43,8
52,3

Usuń filtr
Prąd wejściowy
bez DCR
 tryb HD [A]?
2,7
3,9
7,3
11,3
16,8
23,2
33
43,8
52,3

Usuń filtr
Prąd wejściowy
bez DCR
 tryb HND [A]?
2,7
4,8
7,3
11,3
16,8
33
43,8
52,3
60,6

Usuń filtr
Prąd wejściowy
bez DCR [A]?
1,7
1,8
3,1
3,3
5,4
5,9
8,2
9,7
13
16,4
17,3
23,2
24
33
43,8

Usuń filtr
Prąd wejściowy
z DCR
 tryb HHD [A]?
0,85
1,1
1,6
2
3
3,5
4,4
6,4
7,3
10,6
11,6
14,4
17,5
21,1
28,8

Usuń filtr
Prąd wejściowy
z DCR
 tryb HND [A]?
1,5
2,1
4,2
5,8
10,1
14,4
21,1
28,8
35,5

Usuń filtr
Prąd wejściowy
z DCR
 tryb HD [A]?
1,5
2,1
4,2
5,8
10,1
14,4
21,1
28,8
35,5

Usuń filtr
Prąd wejściowy
z DCR
 tryb ND [A]?
1,5
2,9
4,2
5,8
10,1
21,1
28,8
35,5
42,2

Usuń filtr
Wymagana moc źródła
 z DCR
 tryb HHD [kVA]
0,3
0,4
0,6
0,7
1,1
1,2
1,3
2
2,1
2,4
2,9
3,1
3,5
4,9
5,1
7,3
7,4
10
15
20

Usuń filtr
Wymagana moc źródła
 z DCR
 tryb HND [kVA]
1,1
1,5
3
4,1
7
10
15
20
25

Usuń filtr
Wymagana moc źródła
 z DCR
 tryb HD [kVA]
1,1
1,5
3
4,1
7
10
15
20
25

Usuń filtr
Wymagana moc źródła
 z DCR
 tryb ND [kVA]
1,1
2,1
3
4,1
7
15
20
25
29

Usuń filtr
Moment hamujący
 tryb HHD [%]?
%
20%
30%
40%
50%
70%
100%
150%

Usuń filtr
Moment hamujący
 tryb HND [%]?
15%
27%
29%
48%
53%
68%

Usuń filtr
Moment hamujący
 tryb HD [%]?
15%
27%
29%
48%
53%
68%

Usuń filtr
Moment hamujący
 tryb ND [%]?
12%
27%
29%
48%
50%
53%

Usuń filtr
Częstotliwość
startu hamowania
DC [Hz]
0.0 .. 60.0

Usuń filtr
Czas hamowania
DC [s]
0.0 .. 30.0

Usuń filtr
Prąd hamowania
DC
 tryb HHD [% In]?
0 .. 100%

Usuń filtr
Prąd hamowania
DC
 tryb HND [% In]?
0 .. 80%

Usuń filtr
Prąd hamowania
DC
 tryb HD [% In]?
0 .. 80%

Usuń filtr
Prąd hamowania
DC
 tryb ND [% In]?
0 .. 60%

Usuń filtr
Poziom prądu
hamowania
DC [% In]
0 .. 100%

Usuń filtr
Tranzystor
hamowania?
brak
Wbudowany

Usuń filtr
Opornik hamujący
Opcjonalny, montowany zewnętrznie

Usuń filtr
Minimalna
rezystancja
opornika ham.
[ohm]
34,4
40
60
80
100
130
160
200

Usuń filtr
Sterownik
PLC
1

Usuń filtr
Wbudowany
filtr EMC (EN61800-3: 2004)
Nie
Tak

Usuń filtr
Wbudowany
interfejs
kom.
CANOpen
DeviceNet
Metasys N2 / RS485
Modbus RTU
RS485

Usuń filtr
Opcjonalna
karta komunikacyjna
CANOpen
CC-Link
Multiprotocol BACNet/IP, EtherNet/IP, PROFINET
Profibus DP
RS485

Usuń filtr
Dławik DC (DCR)
Opcjonalny, zewnętrzny

Usuń filtr
Normy bezpieczeństwa
IEC/EN61800-5-1: 2007
UL508C, IEC/EN61800-5-1: 2007

Usuń filtr
STO - Safe
Torque Off
brak
SIL3

Usuń filtr
Stopień ochrony
(IEC60529)
IP00, UL open type
IP20, UL open type

Usuń filtr
Sposób chłodzenia
Chłodzenie konwekcyjne
Wentylator

Usuń filtr
Ciężar [kg]
0,5
0,6
0,7
0,9
1,1
1,2
1,3
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
2,3
2,4
2,5
3,1
4,5
5
6,5
8
9
11,2

Usuń filtr
Zastosowanie
Inne maszyny
Maszyny chemiczne
Maszyny do obróbki drewna
Maszyny pakujące
Maszyny włókiennicze
Pompy elektryczne
Produkcja papieru
Przenośniki i transportery
Przetwarzanie żywności
Urządzenia maszynowe
Wentylatory

Usuń filtr

Usuń filtry
Filtrowanie inteligentne

Liczba wyników: 59
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Produktów na stronie10Rozbalit možnosti	5
	10
	20
	30
	40
	50
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Znaleziono 59pozycji


	 	Kod zamówieniowy
Producent
Typ produktu	Nazwa towaru i opis	Karta
katalogowa	Dostępność	Cena	Status	Główne zastosowanie	Napięcie wejściowe
[V, Hz]	Orientacyjna
moc silnika
 tryb HHD [kW]	Orientacyjna
moc silnika
 tryb HND [kW]	Orientacyjna
moc silnika
 tryb HD [kW]	Orientacyjna
moc silnika
 tryb ND [kW]	Orientacyjna
moc silnika
[kW]	Moc wyjściowa
 tryb HHD [kVA]	Moc wyjściowa
 tryb HND [kVA]	Moc wyjściowa
 tryb HD [kVA]	Moc wyjściowa
 tryb ND [kVA]	Znamionowe
napięcie wyjściowe
(z AVR) [V]	Znamionowy
prąd wyjściowy
[A]	Znamionowy
prąd wyjściowy
 tryb HHD [A]	Znamionowy
prąd wyjściowy
 tryb HND [A]	Znamionowy
prąd wyjściowy
 tryb HD [A]	Znamionowy
prąd wyjściowy
 tryb ND [A]	Przeciążalność
prądowa
 tryb HHD	Przeciążalność
prądowa
 tryb HND	Przeciążalność
prądowa
 tryb HD	Przeciążalność
prądowa
 tryb ND	Odchyłka napięcia
wejściowego	Asymetria
napięcia wejściowego	Odchyłka częstotliwości	Prąd wejściowy
bez DCR
 tryb ND [A]	Prąd wejściowy
bez DCR
 tryb HHD [A]	Prąd wejściowy
bez DCR
 tryb HD [A]	Prąd wejściowy
bez DCR
 tryb HND [A]	Prąd wejściowy
bez DCR [A]	Prąd wejściowy
z DCR
 tryb HHD [A]	Prąd wejściowy
z DCR
 tryb HND [A]	Prąd wejściowy
z DCR
 tryb HD [A]	Prąd wejściowy
z DCR
 tryb ND [A]	Wymagana moc źródła
 z DCR
 tryb HHD [kVA]	Wymagana moc źródła
 z DCR
 tryb HND [kVA]	Wymagana moc źródła
 z DCR
 tryb HD [kVA]	Wymagana moc źródła
 z DCR
 tryb ND [kVA]	Moment hamujący
 tryb HHD [%]	Moment hamujący
 tryb HND [%]	Moment hamujący
 tryb HD [%]	Moment hamujący
 tryb ND [%]	Częstotliwość
startu hamowania
DC [Hz]	Czas hamowania
DC [s]	Prąd hamowania
DC
 tryb HHD [% In]	Prąd hamowania
DC
 tryb HND [% In]	Prąd hamowania
DC
 tryb HD [% In]	Prąd hamowania
DC
 tryb ND [% In]	Poziom prądu
hamowania
DC [% In]	Tranzystor
hamowania	Opornik hamujący	Minimalna
rezystancja
opornika ham.
[ohm]	Sterownik
PLC	Wbudowany
filtr EMC (EN61800-3: 2004)	Wbudowany
interfejs
kom.	Opcjonalna
karta komunikacyjna	Dławik DC (DCR)	Normy bezpieczeństwa	STO - Safe
Torque Off	Stopień ochrony
(IEC60529)	Sposób chłodzenia	Ciężar [kg]	Zastosowanie
	[image: Uniwersalny falownik 1-faz o mocy znamionowej 0,1 kW z wbudowanym filtrem EMC]	301-FRN0001C2E-7E
Fuji ElectricFRN0001C2E-7E
	Uniwersalny falownik 1-faz o mocy znamionowej 0,1 kW z wbudowanym filtrem EMC	PDF 
                        [8,1 MB]
                    	na zapytanie	na zapytanie	Preferowany	Uniwersalny
falownik o szerokim
zastosowaniu	1AC 200 ..
240 V, 50/60
Hz					0,1	0,3				380 .. 480	0,8					150% / 1 min lub
200% / 0,5
s				+10 .. -10%		+5 .. -5%					1,8	1,1				0,3				150%				0.0 .. 60.0	0.0 .. 30.0					0 .. 100%	brak	Opcjonalny,
montowany zewnętrznie			Tak	Modbus RTU
RS485		Opcjonalny,
zewnętrzny	UL508C, IEC/EN61800-5-1: 2007	brak	IP20, UL open type	Chłodzenie
konwekcyjne	0,6	Inne maszyny | Maszyny chemiczne
Maszyny do obróbki drewna
Maszyny pakujące | Maszyny
włókiennicze | Pompy elektryczne
Produkcja papieru | Przenośniki
i transportery | Przetwarzanie
żywności | Urządzenia maszynowe
Wentylatory
	[image: Uniwersalny falownik 1-faz o mocy znamionowej 0,1 kW z wbudowanym filtrem EMC]	301-FRN0001C2S-7E
Fuji ElectricFRN0001C2S-7E
	Uniwersalny falownik 1-faz o mocy znamionowej 0,1 kW z wbudowanym filtrem EMC	PDF 
                        [8,1 MB]
                    	na zapytanie	na zapytanie	Preferowany	Uniwersalny
falownik o szerokim
zastosowaniu	1AC 200 ..
240 V, 50/60
Hz					0,1	0,3				380 .. 480	0,8					150% / 1 min lub
200% / 0,5
s				+10 .. -10%		+5 .. -5%					1,8	1,1				0,3				150%				0.0 .. 60.0	0.0 .. 30.0					0 .. 100%	brak	Opcjonalny,
montowany zewnętrznie			Nie	Modbus RTU
RS485		Opcjonalny,
zewnętrzny	UL508C, IEC/EN61800-5-1: 2007	brak	IP20, UL open type	Chłodzenie
konwekcyjne	0,6	Inne maszyny | Maszyny chemiczne
Maszyny do obróbki drewna
Maszyny pakujące | Maszyny
włókiennicze | Pompy elektryczne
Produkcja papieru | Przenośniki
i transportery | Przetwarzanie
żywności | Urządzenia maszynowe
Wentylatory
	[image: Uniwersalny falownik 1-faz. 200 V o mocy 0,1 kW w trybie HHD, wbudowane PLC i STO, z filtrem EMC]	301-FRN0001E2E-7GA
Fuji ElectricFRN0001E2E-7GA
	Uniwersalny falownik 1-faz. 200 V o mocy 0,1 kW w trybie HHD, wbudowane PLC i STO, z filtrem EMC	PDF 
                        [4,8 MB]
                    	na zapytanie	na zapytanie	Preferowany	Uniwersalny
falownik o szerokim
zastosowaniu	1AC 200 ..
200 V, 50/60
Hz	0,1					0,3				200 .. 240		0,8				150% / 1 min,
200% / 0.5
s				+10 .. -10%		+5 .. -5%	1,8					1,1				0,3				150%				0.0 .. 60.0	0.0 .. 30.0	0 .. 100%					Wbudowany	Opcjonalny,
montowany zewnętrznie	100	1	Tak	CANOpen | DeviceNet
Metasys N2 / RS485
Modbus RTU	CANOpen | CC-Link
Multiprotocol
BACNet/IP,
EtherNet/IP,
PROFINET | Profibus DP
RS485	Opcjonalny,
zewnętrzny	IEC/EN61800-5-1: 2007	SIL3	IP00, UL open type	Chłodzenie
konwekcyjne	0,6	Inne maszyny | Maszyny chemiczne
Maszyny do obróbki drewna
Maszyny pakujące | Maszyny
włókiennicze | Pompy elektryczne
Produkcja papieru | Przenośniki
i transportery | Przetwarzanie
żywności | Urządzenia maszynowe
Wentylatory
	[image: Uniwersalny falownik 1-faz. 230 V o mocy 0,1 kW w trybie HHD, wbudowane PLC i STO, bez filtra EMC]	301-FRN0001E2S-7GA
Fuji ElectricFRN0001E2S-7GA
	Uniwersalny falownik 1-faz. 230 V o mocy 0,1 kW w trybie HHD, wbudowane PLC i STO, bez filtra EMC	PDF 
                        [4,8 MB]
                    	na zapytanie	na zapytanie	Preferowany	Uniwersalny
falownik o szerokim
zastosowaniu	1AC 200 ..
240 V, 50/60
Hz	0,1					0,3				200 .. 240		0,8				150% / 1 min,
200% / 0.5
s				+10 .. -10%		+5 .. -5%	1,8					1,1				0,3				150%				0.0 .. 60.0	0.0 .. 30.0	0 .. 100%					Wbudowany	Opcjonalny,
montowany zewnętrznie	100	1	Nie	CANOpen | DeviceNet
Metasys N2 / RS485
Modbus RTU	CANOpen | CC-Link
Multiprotocol
BACNet/IP,
EtherNet/IP,
PROFINET | Profibus DP
RS485	Opcjonalny,
zewnętrzny	IEC/EN61800-5-1: 2007	SIL3	IP00, UL open type	Chłodzenie
konwekcyjne	0,5	Inne maszyny | Maszyny chemiczne
Maszyny do obróbki drewna
Maszyny pakujące | Maszyny
włókiennicze | Pompy elektryczne
Produkcja papieru | Przenośniki
i transportery | Przetwarzanie
żywności | Urządzenia maszynowe
Wentylatory
	[image: Uniwersalny falownik o mocy 0,4 kW i napięciu wejściowym 3-faz. 480 V, z filtrem EMC]	301-FRN0002C2E-4E
Fuji ElectricFRN0002C2E-4E
	Uniwersalny falownik o mocy 0,4 kW i napięciu wejściowym 3-faz. 480 V, z filtrem EMC	PDF 
                        [8,1 MB]
                    	na zapytanie	na zapytanie	Preferowany	Uniwersalny
falownik o szerokim
zastosowaniu	3AC 380 ..
480 V, 50/60
Hz					0,4	1,3				380 .. 480	1,8					150% / 1 min lub
200% / 0,5
s				+10 .. -15%		+5 .. -5%					1,7	0,85				0,6				100%				0.0 .. 60.0	0.0 .. 30.0					0 .. 100%	Wbudowany	Opcjonalny,
montowany zewnętrznie			Tak	Modbus RTU
RS485		Opcjonalny,
zewnętrzny	UL508C, IEC/EN61800-5-1: 2007	brak	IP20, UL open type	Chłodzenie
konwekcyjne	1,2	Inne maszyny | Maszyny chemiczne
Maszyny do obróbki drewna
Maszyny pakujące | Maszyny
włókiennicze | Pompy elektryczne
Produkcja papieru | Przenośniki
i transportery | Przetwarzanie
żywności | Urządzenia maszynowe
Wentylatory
	[image: Uniwersalny falownik 1-faz o mocy znamionowej 0,2 kW z wbudowanym filtrem EMC]	301-FRN0002C2E-7E
Fuji ElectricFRN0002C2E-7E
	Uniwersalny falownik 1-faz o mocy znamionowej 0,2 kW z wbudowanym filtrem EMC	PDF 
                        [8,1 MB]
                    	na zapytanie	na zapytanie	Preferowany	Uniwersalny
falownik o szerokim
zastosowaniu	1AC 200 ..
240 V, 50/60
Hz					0,2	0,57				200 .. 240	1,5					150% / 1 min lub
200% / 0,5
s				+10 .. -10%		+5 .. -5%					3,3	2				0,4				150%				0.0 .. 60.0	0.0 .. 30.0					0 .. 100%	brak	Opcjonalny,
montowany zewnętrznie			Tak	Modbus RTU
RS485		Opcjonalny,
zewnętrzny	UL508C, IEC/EN61800-5-1: 2007	brak	IP20, UL open type	Chłodzenie
konwekcyjne	0,6	Inne maszyny | Maszyny chemiczne
Maszyny do obróbki drewna
Maszyny pakujące | Maszyny
włókiennicze | Pompy elektryczne
Produkcja papieru | Przenośniki
i transportery | Przetwarzanie
żywności | Urządzenia maszynowe
Wentylatory
	[image: Uniwersalny falownik o mocy 0,4 kW i napięciu wejściowym 3-faz. 480 V, bez filtra EMC]	301-FRN0002C2S-4E
Fuji ElectricFRN0002C2S-4E
	Uniwersalny falownik o mocy 0,4 kW i napięciu wejściowym 3-faz. 480 V, bez filtra EMC	PDF 
                        [8,1 MB]
                    	na zapytanie	na zapytanie	Preferowany	Uniwersalny
falownik o szerokim
zastosowaniu	3AC 380 ..
480 V, 50/60
Hz					0,4	1,3				380 .. 480	1,8					150% / 1 min lub
200% / 0,5
s				+10 .. -15%		+5 .. -5%					1,7	0,85				0,6				100%				0.0 .. 60.0	0.0 .. 30.0					0 .. 100%	Wbudowany	Opcjonalny,
montowany zewnętrznie			Nie	Modbus RTU
RS485		Opcjonalny,
zewnętrzny	UL508C, IEC/EN61800-5-1: 2007	brak	IP20, UL open type	Chłodzenie
konwekcyjne	1,2	Inne maszyny | Maszyny chemiczne
Maszyny do obróbki drewna
Maszyny pakujące | Maszyny
włókiennicze | Pompy elektryczne
Produkcja papieru | Przenośniki
i transportery | Przetwarzanie
żywności | Urządzenia maszynowe
Wentylatory
	[image: Uniwersalny falownik 1-faz o mocy znamionowej 0,2 kW bez filtra EMC]	301-FRN0002C2S-7E
Fuji ElectricFRN0002C2S-7E
	Uniwersalny falownik 1-faz o mocy znamionowej 0,2 kW bez filtra EMC	PDF 
                        [8,1 MB]
                    	na zapytanie	na zapytanie	Preferowany	Uniwersalny
falownik o szerokim
zastosowaniu	1AC 200 ..
240 V, 50/60
Hz					0,2	0,57				200 .. 240	1,5					150% / 1 min lub
200% / 0,5
s				+10 .. -10%		+5 .. -5%					3,3	2				0,4				150%				0.0 .. 60.0	0.0 .. 30.0					0 .. 100%	brak	Opcjonalny,
montowany zewnętrznie			Nie	Modbus RTU
RS485		Opcjonalny,
zewnętrzny	UL508C, IEC/EN61800-5-1: 2007	brak	IP20, UL open type	Chłodzenie
konwekcyjne	0,6	Inne maszyny | Maszyny chemiczne
Maszyny do obróbki drewna
Maszyny pakujące | Maszyny
włókiennicze | Pompy elektryczne
Produkcja papieru | Przenośniki
i transportery | Przetwarzanie
żywności | Urządzenia maszynowe
Wentylatory
	[image: Uniwersalny falownik o mocy 0,4 - 0,75 kW z wbudowanym PLC, STO, filtrem EMC i 4 trybami obciążenia]	301-FRN0002E2E-4GA
Fuji ElectricFRN0002E2E-4GA
	Uniwersalny falownik o mocy 0,4 - 0,75 kW z wbudowanym PLC, STO, filtrem EMC i 4 trybami obciążenia	PDF 
                        [4,8 MB]
                    	na zapytanie	na zapytanie	Preferowany	Uniwersalny
falownik o szerokim
zastosowaniu	3AC 380 ..
480 V, 50/60
Hz	0,4	0,75	0,75	0,75		1,1	1,4	1,4	1,6	380 .. 480		1,5	1,8	1,8	2,1	150% / 1 min,
200% / 0.5
s	120% / 1 min	150% / 1 min	120% / 1 min	+10 .. -15%		+5 .. -5%	1,7	2,7	2,7	2,7		0,85	1,5	1,5	1,5	0,6	1,1	1,1	1,1	100%	53%	53%	53%	0.0 .. 60.0	0.0 .. 30.0	0 .. 100%	0 .. 80%	0 .. 80%	0 .. 60%		Wbudowany	Opcjonalny,
montowany zewnętrznie	200	1	Tak	CANOpen | DeviceNet
Metasys N2 / RS485
Modbus RTU	CANOpen | CC-Link
Multiprotocol
BACNet/IP,
EtherNet/IP,
PROFINET | Profibus DP
RS485	Opcjonalny,
zewnętrzny	IEC/EN61800-5-1: 2007	SIL3	IP20, UL open type	Chłodzenie
konwekcyjne	1,5	Inne maszyny | Maszyny chemiczne
Maszyny do obróbki drewna
Maszyny pakujące | Maszyny
włókiennicze | Pompy elektryczne
Produkcja papieru | Przenośniki
i transportery | Przetwarzanie
żywności | Urządzenia maszynowe
Wentylatory
	[image: Uniwersalny falownik 1-faz. 230 V o mocy 0,2 kW w trybie HHD, wbudowane PLC i STO, z filtrem EMC]	301-FRN0002E2E-7GA
Fuji ElectricFRN0002E2E-7GA
	Uniwersalny falownik 1-faz. 230 V o mocy 0,2 kW w trybie HHD, wbudowane PLC i STO, z filtrem EMC	PDF 
                        [4,8 MB]
                    	na zapytanie	na zapytanie	Preferowany	Uniwersalny
falownik o szerokim
zastosowaniu	1AC 200 ..
200 V, 50/60
Hz	0,2					0,6				200 .. 240		1,6				150% / 1 min,
200% / 0.5
s				+10 .. -10%		+5 .. -5%	3,3					2				0,4				150%				0.0 .. 60.0	0.0 .. 30.0	0 .. 100%					Wbudowany	Opcjonalny,
montowany zewnętrznie	100	1	Tak	CANOpen | DeviceNet
Metasys N2 / RS485
Modbus RTU	CANOpen | CC-Link
Multiprotocol
BACNet/IP,
EtherNet/IP,
PROFINET | Profibus DP
RS485	Opcjonalny,
zewnętrzny	IEC/EN61800-5-1: 2007	SIL3	IP00, UL open type	Chłodzenie
konwekcyjne	0,6	Inne maszyny | Maszyny chemiczne
Maszyny do obróbki drewna
Maszyny pakujące | Maszyny
włókiennicze | Pompy elektryczne
Produkcja papieru | Przenośniki
i transportery | Przetwarzanie
żywności | Urządzenia maszynowe
Wentylatory



	Poprzednia strona
	1 (aktuální)
	2
	3
	4
	Następna strona








        
        
            
                
                    
                        
                            Kontakt
AMTEK, spol. s r.o. Sp. z o.o. Oddział w Polsce


    Przasnyska 6b,
    01-756
    Warszawa
    Polska



Tel.: +48 22 866 41 40,
e-mail: amtek@amtek.pl

	Więcej kontaktów

                        

                        
                            Copyright © 2018 AMTEK, spol. s r. o.
Powered by m@gnetpro | Cookies                        

                    

                    
                       Producenci
	TAPESWITCH
	TDK LAMBDA
	TRACO POWER
	FUJI ELECTRIC
	Wszyscy producenci


                    

                    
                        
	Ogólne warunki handlowe
	Ochrona danych osobowych
	Dokumenty do pobrania
	Mapa strony


                    

                

            

        

    


    
        	Produkty	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]


	Producenci	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]


	Aplikacje	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]


	Nowości	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]


	O nas	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]


	Kontakty	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]




    


    
    































