
        

                
        
        
            
                                 
                    
                        Szybki kontakt +48 22 866 4140
                    

                

                
                    
                        
                            [image: Strona główna]                        

                    

                    
                        
                            
                                
                                Wyszukaj[image: ]
                            

                        

                    

                    
                        
                            
                                Wyszukaj[image: ]
                            

                                                    


                    

                


                MENU

                
                    	Produkty	Przetwornice częstotliwości
	Panele HMI
	Serwonapędy
	Odzysk i magazynowanie energii

	Naciskowe systemy bezpieczeństwa
	Rezystory mocy

	Zasilacze i przetwornice



	Producenci	FUJI ELECTRIC
	TDK-LAMBDA

	POWERLD
	TRACO POWER

	HENGFU
	TAPESWITCH

	EPIC POWER
	TESLA BLATNA



	Aplikacje	Napędy dźwigowe od Fuji Electric
	Systemy oszczędzania i magazynowania energii
	Konfiguracja funkcji HMI i PLC
	Rozwiązania dla systemów pompowych i HVAC



	Nowości	Nowe produkty
	Aktualności, targi, konferencje
	Polecane produkty



	O nas	Historia firmy
	Profil działalności
	Ogólne warunki handlowe
	Ochrona danych osobowych



	Kontakty	Oddział w Polsce
	Siedziba główna Brno (Czechy)
	Oddział Praga (Czechy)
	Oddział Žilina (Słowacja)



	Praca


                


                
    
        plRozwiń opcje    

    
                

        

    


    
    
        
            
                
                    amtek.pl …  > Przetwornice częstotliwości > Falowniki do pomp i wentylatorów > FRENIC  AQUA
                

            

            
            
            

            

        

    


	FRENIC  AQUA

	Falowniki do pomp i wentylatorów

 - inne produkty w kategoriiRozwiń opcje	FRENIC HVAC
	FRENIC Ace-H




Zobrazit



    
        Przetwornice częstotliwości FRENIC-AQUA (FRN-AQ1)

        
            
                Specjalne przetwornice częstotliwości do pomp.
 
  Przetwornice te stanowią specjalną serię do aplikacji pomp. Opierają się na sprzęcie wspólnym z serią FRENIC-HVAC, mają jednak inne oprogramowanie, ukierunkowane na autonomiczne działanie pomp z szeroką gamą systemowych funkcji ochronnych i sterujących.
 
  Umożliwiają sterowanie przepływem, stałym ciśnieniem w rurociągu, także podczas wahań zużycia od zera do wartości maksymalnej i z powrotem, regulację kaskadową większej liczby silników pomp itp. Ponadto jest dostępna cała gama innych funkcji, wraz z logiką programowaną przez użytkownika, umożliwiającą bardziej złożone funkcje autonomiczne bez nadrzędnego PLC.
 
  Pod względem sprzętowym przetwornica jest kompletnie wyposażona do podłączenia zasilania i silnika bez konieczności stosowania dodatkowych elementów. Oprócz wbudowanego filtra EMC, w zależności od mocy, przetwornica ma wbudowany lub co najmniej zawarty w cenie dławik DC, a także wbudowany komfortowy panel sterowania z podświetlanym wyświetlaczem graficznym LCD. Wersja IP55 jest dostępna za niewielką dopłatą, ponieważ projekt przetwornicy jest oparty na wymogach dotyczących wyższego stopnia ochrony. Płytki obwodów drukowanych są chronione specjalną powłoką, a przetwornica jest objęta 5-letnią gwarancją podstawową, bez dodatkowych dopłat.

   


  Dodatkowe informacje o typowych zastosowaniach, szczegółach konstrukcji znajdują się w dziale "Aplikacje >  Rozwiązania dla systemów pompowych i HVAC"


Aby znaleźć produkt, użyj wyszukiwarki poniżej.
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                                    Potrzebujesz pomocy?
                                
Zastosowanie
 
  	stacje uzdatniania wody i oczyszczalnie ścieków
	pompy obiegowe i głębinowe

	dmuchawy napowietrzające
	urządzenia wysokociśnieniowe – pompy tłokowe w myjniach, wtryskarki, pracy hydrauliczne, sprężarki gazów

 
  Właściwości elektryczne
 
  	moc od 0,75 do 710kW
	napięcie zasilania 3x400VAC
	przeciążalność 110% przez  1 minutę
	wbudowany filtr przeciwzakłóceniowy (sieciowy) dla wszystkich mocy
	wbudowany dławik do kompensacji mocy biernej (dla falowników o mocy do 90kW)

 
  Wejścia - wyjścia
 
  	wbudowane 3 wejścia analogowe (2x napięciowe 0-10V, 1x prądowe 0 lub 4-20mA)
	możliwość zwiększenia liczby wejść analogowych za pomocą karty OPC-G1-AIO
	wbudowane 2 wyjścia analogowe (napięciowe i prądowe, dowolnie konfigurowalne)
	możliwość zwiększenia liczby wyjść analogowych za pomocą karty OPC-G1-AO
	6 wyjść dwustanowych (4 tranzystorowe, 2 przekaźniki), z możliwością rozbudowy o 2, 4 lub 7 za pomocą karty OPC-G1-RY2
	standardowo dostępne interfejsy komunikacyjne Modbus RTU, BACnet MS/TP, Metasys N2
	USB

 
  Użyteczne funkcje i zabezpieczenia
 
  Funkcje sterujące
 
  	sterowanie wektorowe dla silników asynchronicznych
	wielopompowość:

 
   
    	jedna regulowana + 8 dołączanych + 1 dodatkowa (zapasowa)
	każda z 4 pomp jest regulowana, a potem przełączana na sieć + jedna zapasowa

 
  
 
  	rozproszony układ kaskadowy z pompami master-slave
	wbudowana logika programowalna (mini PLC)
	rozszerzony regulator PID – 3 regulatory dla dodatkowych pętli regulacji, np. sterowania zaworami, grzałkami itp.

 
  Funkcje zabezpieczające
 
  	wykrywanie pracy „na sucho”
	funkcja napełniania pustego rurociągu
	ochrona zaworów i armatury przed efektem uderzenia młota hydraulicznego
	wykrywanie pracy na granicy charakterystyki – rozszczelnienie instalacji
	mechanizm odblokowania wirnika
	mechanizm oczyszczania filtrów – obrót wsteczny
	detekcja prędkości wirującego wirnika i wznowienie pracy bez uderzeń prądowych
	zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe (przegrzanie falownika)
	detekcja niskiego obciążenia na wyjściu – uszkodzenia wirnika
	kontrola ilości włączeń


 
  Oszczędzanie energii
 
  	automatyczne przełączenie na sieć
	wyłączenie przy braku odbioru
	automatyczne przechodzenie w stan oszczędzania energii

 
  Funkcje dodatkowe
 
  	tryb pożarowy
	linearyzacja
	wybór jednostek fizycznych przyjaznych dla użytkownika
	zegar czasu rzeczywistego (RTC) z opcjonalną baterią podtrzymującą
	panel obsługi z dużym wyświetlaczem i językiem polskim (19 języków)
	możliwość konfiguracji jednostek dla wartości zadanej i procesowej

 
  Stopień ochrony IP

 
  Falowniki FRENIC AQUA występują w tym samym rozmiarze w wersjach ze stopniem ochrony IP21 i IP55 (do mocy 90kW), a dla mocy od 110 do 710kW jako IP00 lub jako kompletne szafy napędowe z IP44 oraz IP54. Dodatkowo płytki PCB posiadają w standardzie lakierowanie ochronne według normy IEC 61721-3-3 w klasie 3C3.

 
  Zakłócenia i odporność elektromagnetyczna

 
  Wbudowany w standardzie filtr EMC i dławik redukujący harmoniczne pozwalają na bezproblemowy montaż i zmniejszają liczbę zewnętrznych połączeń.
 
  Konfiguracja i programowanie

 
  Falowniki FRENIC AQUA są wyposażone w gniazdo USB, dzięki któremu można połączyć komputer PC bez dodatkowych konwerterów. Połączenie z bezpłatnym programem Loader pozwala na edycję i archiwizację parametrów oraz śledzenie informacji o stanie pracy napędu (prądy, napięcia, wartości na wejściach i wyjściach sterujących itp.).

Obudowa falownika o wydłużonym kształcie, jak również uniwersalność parametryzacji pozwala na łatwą migrację z rozwiązań innych producentów, np. Vacon, Danfoss, czy ABB, zapewniając dodatkowo szereg unikalnych funkcji.

 
  Eksploatacja i konserwacja

 
  Falowniki serii FRENIC AQUA zaprojektowane są do pracy ciągłej i żywotności przynajmniej 10 lat. Przy regularnej konserwacji i wymianie zużywających się podzespołów można ten czas znacząco wydłużyć.

Modułowa budowa tych falowników umożliwia łatwą wymianę elementów eksploatacyjnych, takich jak: 

 
  	płyta z kondensatorami głównymi szyny DC, 
	wentylatory chłodzenia


 
  oraz niektórych elementów podatnych na uszkodzenia:

 
  	płyta sterująca z wejściami analogowymi
	bloki zacisków i przyłączy
	osłona czołowa
	kratki wentylatorów
	klawiatura z wyświetlaczem LCD
	system uszczelek.


 
  W modelach o mocy powyżej 45kW są dostępne praktycznie wszystkie elementy składowe przetwornic.

 
  Gwarancja

 
  Firma Amtek, jako generalny dystrybutor przetwornic Fuji Electric w Polsce oferuje swoim klientom wsparcie techniczne oraz 5-letnią gwarancję*

* 5-letnią gwarancją objęte są przetwornice FRENIC AQUA, zakupione w firmie Amtek, dla których została uzgodniona dokumentacja projektowa uwzględniająca cześć elektryczną, dobór silnika do instalacji oraz środowisko instalacji jest zgodne ze specyfikacją. Gwarancja obejmuje uszkodzenia spowodowane wadami ukrytymi. 

 
  Opcjonalne karty rozszerzeń
 
  Możliwe magistrale komunikacyjne
 
  	karta komunikacyjna CC-Link (OPC-CCL) [PDF; 15,09 MB]
	karta komunikacyjna DeviceNet (OPC-DEV) [ZIP; 0,8 MB]
	karta komunikacyjna PROFIBUS DP (OPC-PDP2) [PDF; 1,95 MB]
	karta komunikacyjna CANopen (OPC-COP2) [ZIP; 1,06 MB]
	karta komunikacyjna LonWorks (OPC-LNW) [PDF; 3,72 MB]
	karta komunikacyjna Ethernet (OPC-ETH) [PDF; 5,28 MB]

 
  Inne karty rozszerzeń
 
  	karta interfejsu wyjścia przekaźnikowego (2 wyjścia) (OPC-RY) [PDF; 2,7 MB]
	karta interfejsu wyjścia przekaźnikowego (7 wyjść) (OPC-RY2) [PDF; 0,77 MB]
	 karta analogowych wyjść i wejść (OPC-AIO) [PDF; 0,22 MB]
	karta analogowych wyjść prądowych (OPC-AO) [PDF; 0,63 MB]
	karta wejściowa czujników temperatury Pt100 (OPC-PT) [PDF; 4,04 MB]




Katalog ogólny Fuji Electric:

 
   
  	Katalog podzespołów automatyki firmy Fuji Electric [PDF]


 

 
    
Falowniki przemysłowe:

 
     
   
  	Broszura FVR Micro AS1S [PDF]
	Broszura FRENIC Mini C2 [PDF]
	Broszura FRENIC Ace E2 [PDF]
	Broszura FRENIC MEGA G1 [PDF]

 
  
 

 
    
Falowniki do pomp i HVAC:

 
     
    	Broszura FRENIC HVAC AR1 [PDF]
	Broszura FRENIC AQUA AQ1 [PDF]
	Broszura FRENIC Ace-H E2H [PDF]

 
   
    
 

 
      
Falowniki dźwigowe:

 
       
      	Broszura FRENIC Lift LM2A [PDF]
	Broszura FRENIC Lift LM2C [PDF]

 
  


Przetwornice częstotliwości FRENIC-AQUA (FRN-AQ1) - przykłady
[image: ]Przetwornica częstotliwości Fuji Electric FRENIC-AQUA - wersja specjalna do obsługi pomp
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            Złóż zapytanie

          

          
             Cezary Śliwakowski 

    Inżynier sprzedaży - automatyka przemysłowa 

 
  +48 536 146 567 
 cezary.sliwakowski@amtek.pl 
            

            Chętnie pomożemy w doborze produktu oraz w kwestiach handlowych Kontakt z nami.
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Produkt jest
w magazynie
często kupowany
nowy w ofercie
z dostawą gratis

Usuń filtr
Producent
Fuji Electric

Usuń filtr
Status
Preferowany

Usuń filtr
Główne zastosowanie
Falownik do układów pompowych

Usuń filtr
Napięcie wejściowe
[V, Hz]
3AC 380 .. 480 V, 50/60 Hz

Usuń filtr
Orientacyjna
moc silnika
[kW]
0,75
1,5
2,2
4
5,5
7,5
11
15
18,5
22
30
37
45
55
75
90
110
132
160
200
220
280
315
355
400
500
630
710

Usuń filtr
Moc wyjściowa
 tryb ND [kVA]?
1,9
3,1
4,1
6,8
10
14
18
24
29
34
45
57
69
85
114
134
160
192
231
287
316
396
445
495
563
713
891
1 044

Usuń filtr
Znamionowe
napięcie wyjściowe
(z AVR) [V]
380 .. 480

Usuń filtr
Znamionowy
prąd wyjściowy
[A]
2,5
4,1
5,5
9
13,5
18,5
24,5
32
39
45
60
75
91
112
150
176
210
253
304
377
415
510
585
650
740
960
1 170
1 370

Usuń filtr
Prąd przeciążeniowy
110% / 1 min

Usuń filtr
Odchyłka napięcia
wejściowego
+10 .. -15%

Usuń filtr
Asymetria
napięcia wejściowego
<2%

Usuń filtr
Odchyłka częstotliwości
+5 .. -5%

Usuń filtr
Prąd wejściowy
z DCR
 tryb HHD [A]?
1,2
2,1
3
5,2
7,2
9,7
15
20
24
29
39
49
58
71
95
113
140
165
199
248
271
347
388
436
489
611
773
871

Usuń filtr
Prąd wejściowy
z DCR [A]
2,5
4,1
5,5
9
13,5
18,5
24,5
32
39
45
60
75
91
112
150
176
210
253
304
377
415
520
585
650
740
960
1 170
1 370

Usuń filtr
Moment hamujący
[%]
10 .. 15
20

Usuń filtr
Częstotliwość
startu hamowania
DC [Hz]
0.0 .. 60.0

Usuń filtr
Czas hamowania
DC [s]
0.0 .. 30.0

Usuń filtr
Poziom prądu
hamowania
DC [% In]
0 .. 60%

Usuń filtr
Tranzystor
hamowania?
brak

Usuń filtr
Opornik hamujący
nie dotyczy

Usuń filtr
Sterownik
PLC
1

Usuń filtr
Wbudowany
filtr EMC (EN61800-3: 2004)
Tak

Usuń filtr
Wbudowany
interfejs
kom.
BACnet MS/TP
Metasys N2 / RS485
Modbus RTU

Usuń filtr
Opcjonalna
karta komunikacyjna
CANOpen
DeviceNet
LonWorks
Multiprotocol BACNet/IP, EtherNet/IP, PROFINET
Profibus DP

Usuń filtr
Dławik DC (DCR)
Wbudowany
W zestawie, montowany oddzielnie

Usuń filtr
Normy bezpieczeństwa
UL508C, C22.2 Nr 14, IEC/EN61800-5-1: 2007, SEMI F47-0706

Usuń filtr
STO - Safe
Torque Off
SIL2

Usuń filtr
Stopień ochrony
(IEC60529)
IP00, UL open type
IP21, UL type 1 / UL type 12
IP55, UL type 1 / UL type 12

Usuń filtr
Sposób chłodzenia
Wentylator

Usuń filtr
Ciężar [kg]
10
18
23
50
62
64
70
94
98
129
140
245
330
530

Usuń filtr
Zastosowanie
Pompy elektryczne
Przenośniki i transportery
Wentylatory

Usuń filtr

Usuń filtry
Filtrowanie inteligentne

Liczba wyników: 44
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Znaleziono 44pozycji


	 	Kod zamówieniowy
Producent
Typ produktu	Nazwa towaru i opis	Karta
katalogowa	Dostępność	Cena	Status	Główne zastosowanie	Napięcie wejściowe
[V, Hz]	Orientacyjna
moc silnika
[kW]	Moc wyjściowa
 tryb ND [kVA]	Znamionowe
napięcie wyjściowe
(z AVR) [V]	Znamionowy
prąd wyjściowy
[A]	Prąd przeciążeniowy	Odchyłka napięcia
wejściowego	Asymetria
napięcia wejściowego	Odchyłka częstotliwości	Prąd wejściowy
z DCR
 tryb HHD [A]	Prąd wejściowy
z DCR [A]	Moment hamujący
[%]	Częstotliwość
startu hamowania
DC [Hz]	Czas hamowania
DC [s]	Poziom prądu
hamowania
DC [% In]	Tranzystor
hamowania	Opornik hamujący	Sterownik
PLC	Wbudowany
filtr EMC (EN61800-3: 2004)	Wbudowany
interfejs
kom.	Opcjonalna
karta komunikacyjna	Dławik DC (DCR)	Normy bezpieczeństwa	STO - Safe
Torque Off	Stopień ochrony
(IEC60529)	Sposób chłodzenia	Ciężar [kg]	Zastosowanie
	[image: Falownik do układów pompowych o mocy 0,75 kW z wbudowanym PLC i PID, filtrem DCR i EMC, IP55]	301-FRN0.75AQ1L-4E
Fuji ElectricFRN0.75AQ1L-4E
	Falownik do układów pompowych o mocy 0,75 kW z wbudowanym PLC i PID, filtrem DCR i EMC, IP55	PDF 
                        [923,5 kB]
                    	na zapytanie	na zapytanie	Preferowany	Falownik do układów
pompowych	3AC 380 ..
480 V, 50/60
Hz	0,75	1,9	380 .. 480	2,5	110% / 1 min	+10 .. -15%		+5 .. -5%	1,2	2,5	20	0.0 .. 60.0	0.0 .. 30.0	0 .. 60%	brak	nie dotyczy	1	Tak	BACnet MS/TP
Metasys N2 / RS485
Modbus RTU	CANOpen | DeviceNet | LonWorks
Multiprotocol BACNet/IP,
EtherNet/IP, PROFINET
Profibus DP	Wbudowany	UL508C, C22.2
Nr 14, IEC/EN61800-5-1: 2007,
SEMI F47-0706	SIL2	IP55, UL type
1 / UL type
12	Wentylator	10	Pompy elektryczne
Przenośniki
i transportery
Wentylatory
	[image: Falownik do układów pompowych o mocy 0,75 kW z wbudowanym PLC i PID, filtrem DCR i EMC, IP21]	301-FRN0.75AQ1M-4E
Fuji ElectricFRN0.75AQ1M-4E
	Falownik do układów pompowych o mocy 0,75 kW z wbudowanym PLC i PID, filtrem DCR i EMC, IP21	PDF 
                        [923,5 kB]
                    	na zapytanie	na zapytanie	Preferowany	Falownik do układów
pompowych	3AC 380 ..
480 V, 50/60
Hz	0,75	1,9	380 .. 480	2,5	110% / 1 min	+10 .. -15%		+5 .. -5%	1,2	2,5	20	0.0 .. 60.0	0.0 .. 30.0	0 .. 60%	brak	nie dotyczy	1	Tak	BACnet MS/TP
Metasys N2 / RS485
Modbus RTU	CANOpen | DeviceNet | LonWorks
Multiprotocol BACNet/IP,
EtherNet/IP, PROFINET
Profibus DP	Wbudowany	UL508C, C22.2
Nr 14, IEC/EN61800-5-1: 2007,
SEMI F47-0706	SIL2	IP21, UL type
1 / UL type
12	Wentylator	10	Pompy elektryczne
Przenośniki
i transportery
Wentylatory
	[image: Falownik do układów pompowych o mocy 1,5 kW z wbudowanym PLC i PID, filtrem DCR i EMC, IP55]	301-FRN1.5AQ1L-4E
Fuji ElectricFRN1.5AQ1L-4E
	Falownik do układów pompowych o mocy 1,5 kW z wbudowanym PLC i PID, filtrem DCR i EMC, IP55	PDF 
                        [923,5 kB]
                    	na zapytanie	na zapytanie	Preferowany	Falownik do układów
pompowych	3AC 380 ..
480 V, 50/60
Hz	1,5	3,1	380 .. 480	4,1	110% / 1 min	+10 .. -15%		+5 .. -5%	2,1	4,1	20	0.0 .. 60.0	0.0 .. 30.0	0 .. 60%	brak	nie dotyczy	1	Tak	BACnet MS/TP
Metasys N2 / RS485
Modbus RTU	CANOpen | DeviceNet | LonWorks
Multiprotocol BACNet/IP,
EtherNet/IP, PROFINET
Profibus DP	Wbudowany	UL508C, C22.2
Nr 14, IEC/EN61800-5-1: 2007,
SEMI F47-0706	SIL2	IP55, UL type
1 / UL type
12	Wentylator	10	Pompy elektryczne
Przenośniki
i transportery
Wentylatory
	[image: Falownik do układów pompowych o mocy 1,5 kW z wbudowanym PLC i PID, filtrem DCR i EMC, IP21]	301-FRN1.5AQ1M-4E
Fuji ElectricFRN1.5AQ1M-4E
	Falownik do układów pompowych o mocy 1,5 kW z wbudowanym PLC i PID, filtrem DCR i EMC, IP21	PDF 
                        [923,5 kB]
                    	na zapytanie	na zapytanie	Preferowany	Falownik do układów
pompowych	3AC 380 ..
480 V, 50/60
Hz	1,5	3,1	380 .. 480	4,1	110% / 1 min	+10 .. -15%		+5 .. -5%	2,1	4,1	20	0.0 .. 60.0	0.0 .. 30.0	0 .. 60%	brak	nie dotyczy	1	Tak	BACnet MS/TP
Metasys N2 / RS485
Modbus RTU	CANOpen | DeviceNet | LonWorks
Multiprotocol BACNet/IP,
EtherNet/IP, PROFINET
Profibus DP	Wbudowany	UL508C, C22.2
Nr 14, IEC/EN61800-5-1: 2007,
SEMI F47-0706	SIL2	IP21, UL type
1 / UL type
12	Wentylator	10	Pompy elektryczne
Przenośniki
i transportery
Wentylatory
	[image: Falownik do układów pompowych o mocy 110 kW z wbudowanym PLC i PID, filtrem DCR i EMC, IP00]	301-FRN110AQ1S-4E
Fuji ElectricFRN110AQ1S-4E
	Falownik do układów pompowych o mocy 110 kW z wbudowanym PLC i PID, filtrem DCR i EMC, IP00	PDF 
                        [923,5 kB]
                    	na zapytanie	na zapytanie	Preferowany	Falownik do układów
pompowych	3AC 380 ..
480 V, 50/60
Hz	110	160	380 .. 480	210	110% / 1 min	+10 .. -15%		+5 .. -5%	140	210	10 .. 15	0.0 .. 60.0	0.0 .. 30.0	0 .. 60%	brak	nie dotyczy	1	Tak	BACnet MS/TP
Metasys N2 / RS485
Modbus RTU	CANOpen | DeviceNet | LonWorks
Multiprotocol BACNet/IP,
EtherNet/IP, PROFINET
Profibus DP	W zestawie,
montowany oddzielnie	UL508C, C22.2
Nr 14, IEC/EN61800-5-1: 2007,
SEMI F47-0706	SIL2	IP00, UL open type	Wentylator	62	Pompy elektryczne
Przenośniki
i transportery
Wentylatory
	[image: Falownik do układów pompowych o mocy 11 kW z wbudowanym PLC i PID, filtrem DCR i EMC, IP55]	301-FRN11AQ1L-4E
Fuji ElectricFRN11AQ1L-4E
	Falownik do układów pompowych o mocy 11 kW z wbudowanym PLC i PID, filtrem DCR i EMC, IP55	PDF 
                        [923,5 kB]
                    	na zapytanie	na zapytanie	Preferowany	Falownik do układów
pompowych	3AC 380 ..
480 V, 50/60
Hz	11	18	380 .. 480	24,5	110% / 1 min	+10 .. -15%		+5 .. -5%	15	24,5	20	0.0 .. 60.0	0.0 .. 30.0	0 .. 60%	brak	nie dotyczy	1	Tak	BACnet MS/TP
Metasys N2 / RS485
Modbus RTU	CANOpen | DeviceNet | LonWorks
Multiprotocol BACNet/IP,
EtherNet/IP, PROFINET
Profibus DP	Wbudowany	UL508C, C22.2
Nr 14, IEC/EN61800-5-1: 2007,
SEMI F47-0706	SIL2	IP55, UL type
1 / UL type
12	Wentylator	18	Pompy elektryczne
Przenośniki
i transportery
Wentylatory
	[image: Falownik do układów pompowych o mocy 11 kW z wbudowanym PLC i PID, filtrem DCR i EMC, IP21]	301-FRN11AQ1M-4E
Fuji ElectricFRN11AQ1M-4E
	Falownik do układów pompowych o mocy 11 kW z wbudowanym PLC i PID, filtrem DCR i EMC, IP21	PDF 
                        [923,5 kB]
                    	na zapytanie	na zapytanie	Preferowany	Falownik do układów
pompowych	3AC 380 ..
480 V, 50/60
Hz	11	18	380 .. 480	24,5	110% / 1 min	+10 .. -15%		+5 .. -5%	15	24,5	20	0.0 .. 60.0	0.0 .. 30.0	0 .. 60%	brak	nie dotyczy	1	Tak	BACnet MS/TP
Metasys N2 / RS485
Modbus RTU	CANOpen | DeviceNet | LonWorks
Multiprotocol BACNet/IP,
EtherNet/IP, PROFINET
Profibus DP	Wbudowany	UL508C, C22.2
Nr 14, IEC/EN61800-5-1: 2007,
SEMI F47-0706	SIL2	IP21, UL type
1 / UL type
12	Wentylator	18	Pompy elektryczne
Przenośniki
i transportery
Wentylatory
	[image: Falownik do układów pompowych o mocy 132 kW z wbudowanym PLC i PID, filtrem DCR i EMC, IP00]	301-FRN132AQ1S-4E
Fuji ElectricFRN132AQ1S-4E
	Falownik do układów pompowych o mocy 132 kW z wbudowanym PLC i PID, filtrem DCR i EMC, IP00	PDF 
                        [923,5 kB]
                    	na zapytanie	na zapytanie	Preferowany	Falownik do układów
pompowych	3AC 380 ..
480 V, 50/60
Hz	132	192	380 .. 480	253	110% / 1 min	+10 .. -15%		+5 .. -5%	165	253	10 .. 15	0.0 .. 60.0	0.0 .. 30.0	0 .. 60%	brak	nie dotyczy	1	Tak	BACnet MS/TP
Metasys N2 / RS485
Modbus RTU	CANOpen | DeviceNet | LonWorks
Multiprotocol BACNet/IP,
EtherNet/IP, PROFINET
Profibus DP	W zestawie,
montowany oddzielnie	UL508C, C22.2
Nr 14, IEC/EN61800-5-1: 2007,
SEMI F47-0706	SIL2	IP00, UL open type	Wentylator	64	Pompy elektryczne
Przenośniki
i transportery
Wentylatory
	[image: Falownik do układów pompowych o mocy 15 kW z wbudowanym PLC i PID, filtrem DCR i EMC, IP55]	301-FRN15AQ1L-4E
Fuji ElectricFRN15AQ1L-4E
	Falownik do układów pompowych o mocy 15 kW z wbudowanym PLC i PID, filtrem DCR i EMC, IP55	PDF 
                        [923,5 kB]
                    	na zapytanie	na zapytanie	Preferowany	Falownik do układów
pompowych	3AC 380 ..
480 V, 50/60
Hz	15	24	380 .. 480	32	110% / 1 min	+10 .. -15%		+5 .. -5%	20	32	20	0.0 .. 60.0	0.0 .. 30.0	0 .. 60%	brak	nie dotyczy	1	Tak	BACnet MS/TP
Metasys N2 / RS485
Modbus RTU	CANOpen | DeviceNet | LonWorks
Multiprotocol BACNet/IP,
EtherNet/IP, PROFINET
Profibus DP	Wbudowany	UL508C, C22.2
Nr 14, IEC/EN61800-5-1: 2007,
SEMI F47-0706	SIL2	IP55, UL type
1 / UL type
12	Wentylator	18	Pompy elektryczne
Przenośniki
i transportery
Wentylatory
	[image: Falownik do układów pompowych o mocy 15 kW z wbudowanym PLC i PID, filtrem DCR i EMC, IP21]	301-FRN15AQ1M-4E
Fuji ElectricFRN15AQ1M-4E
	Falownik do układów pompowych o mocy 15 kW z wbudowanym PLC i PID, filtrem DCR i EMC, IP21	PDF 
                        [923,5 kB]
                    	na zapytanie	na zapytanie	Preferowany	Falownik do układów
pompowych	3AC 380 ..
480 V, 50/60
Hz	15	24	380 .. 480	32	110% / 1 min	+10 .. -15%		+5 .. -5%	20	32	20	0.0 .. 60.0	0.0 .. 30.0	0 .. 60%	brak	nie dotyczy	1	Tak	BACnet MS/TP
Metasys N2 / RS485
Modbus RTU	CANOpen | DeviceNet | LonWorks
Multiprotocol BACNet/IP,
EtherNet/IP, PROFINET
Profibus DP	Wbudowany	UL508C, C22.2
Nr 14, IEC/EN61800-5-1: 2007,
SEMI F47-0706	SIL2	IP21, UL type
1 / UL type
12	Wentylator	18	Pompy elektryczne
Przenośniki
i transportery
Wentylatory
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