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        Łączniki taśmowe

        
            
                Technologia łączników taśmowych wykorzystuje koncepcję liniowego kontaktu normalnie otwartego, który może mieć długości do kilkuset metrów. 
 
  
Łączniki składają się z dwóch stalowych, pomiedziowanych blaszek. Odstęp utrzymywany jest przez amortyzator z tworzywa sztucznego. Nacisk na dowolny fragment łącznika powoduje zwarcie pomiędzy paskami, co może być odczytane przez współpracujący moduł kontrolny. 
 
  
Dzięki odpowiedniej konstrukcji i użytym materiałom, łączniki są w stanie wytrzymać wielokrotny nacisk z dużą siłą. Dodatkowo, przy zastosowaniu połączenia czteroprzewodowego możliwe jest użycie łączników taśmowych w systemach bezpieczeństwa maszyn.


Aby znaleźć produkt, użyj wyszukiwarki poniżej.
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                                    Potrzebujesz pomocy?
                                
Główne zalety łączników liniowych:
 
  	łatwa instalacja bez użycia specjalnych narzędzi
	możliwość zginania i formowania w łuki bez naruszenia funkcjonalności 

	prosta i trwała konstrukcja, żywotność kilku milionów przełączeń w tym samym miejscu
	w stanie niepobudzonym brak przepływu prądu umożliwia użycie w aplikacjach zasilanych z baterii

	szeroki wybór kształtów, kolorów i czułości
	zastosowanie w przemyśle, technice transportowej i drzwiach automatycznych
	zastosowania nieprzemysłowe, sygnalizacja, np. detektory przejazdu myjni, wyzwalacze pomiaru w testach zderzeniowych, timery w zawodach sportowych

 
   

Łączniki paskowe „Tapeswitch” - są nie tylko samodzielnym urządzeniem sygnalizacyjnym, ale także podstawowym elementem składowym listew oraz mat  bezpieczeństwa.

Kompletna listwa z profilem z PVC ma stopień ochrony IP65, wagę około 75g / m. Zalecane warunki temperaturowe to -20 ° C do + 50 ° C, maksymalna obciążalność 1A przy 24 VDC.
   




Katalog ogólny:

 
   
  	Katalog urządzeń czułych na nacisk firmy Tapeswitch  [PDF]




Łączniki taśmowe - przykłady
[image: ]Łączniki taśmowe skuteczny detektor nacisku z dopuszczeniem do stosowania w systemach bezpieczeństwa.
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            Złóż zapytanie

          

          
             Cezary Śliwakowski 

    Inżynier sprzedaży - automatyka przemysłowa 

 
  +48 536 146 567 
 cezary.sliwakowski@amtek.pl 
            

            Chętnie pomożemy w doborze produktu oraz w kwestiach handlowych Kontakt z nami.
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Produkt jest
w magazynie
często kupowany
nowy w ofercie
z dostawą gratis

Usuń filtr
Producent
Tapeswitch

Usuń filtr
Status
Preferowany

Usuń filtr
Szerokość
[mm]
14,2
14,3
19
27,7

Usuń filtr
Wysokość [mm]
2,4
3,8
4,7
4,8
6,8

Usuń filtr
Kolor
biały
biały lub czerwony
czarny
niebieski lub czarny
szary
zielony lub żółty
żółty lub czarny

Usuń filtr
Min. promień
gięcia [mm]
4 mm
5 mm
6,5 mm
15 mm
25 mm

Usuń filtr
Siła aktywacji
przy 22 °C
< 2 N
< 5 N
< 7 N
< 8 N
< 10 N żółty
< 12 N
< 26 N

Usuń filtr
Materiał płaszcza
zewnętrznego
MPR
PVC

Usuń filtr
Stopień ochrony
IP65
IP67

Usuń filtr
Temperatura
pracy [°C]
od -20°C do +50°C
od -30°C do +90°C

Usuń filtr
Ciężar [g/m]
65
68
75
100

Usuń filtr

Usuń filtry
Filtrowanie inteligentne

Liczba wyników: 16



Sortowanie wgKod produktu Rozbalit možnosti	Kod produktu 
	Kod produktu 
	Nazwa 
	Nazwa 
	Cena 
	Cena 
	Producent 
	Producent 



Produktów na stronie10Rozbalit možnosti	5
	10
	20
	30
	40
	50




SortowanieTabela produktów Rozbalit možnosti	Tabela produktów 
	Mozaika 





SortowanieTabela produktów Rozbalit možnosti	Tabela produktów 
	Mozaika 







Znaleziono 16pozycji


	 	Kod zamówieniowy
Producent
Typ produktu	Nazwa towaru i opis	Karta
katalogowa	Dostępność	Cena	Status	Szerokość
[mm]	Wysokość [mm]	Kolor	Min. promień
gięcia [mm]	Siła aktywacji
przy 22 °C	Materiał płaszcza
zewnętrznego	Stopień ochrony	Temperatura
pracy [°C]	Ciężar [g/m]
	[image: Przełącznik taśmowy o sile aktywacji <12 N, PVC w kolorze czarym o wymiarach 27,7 x 3,8 mm]	314-101BS_(PASEK NA WYMIAR)
Tapeswitch101BS_(PASEK NA WYMIAR)

	Przełącznik taśmowy o sile aktywacji 		na zapytanie	na zapytanie	Preferowany	27,7	3,8	czarny	4 mm		PVC	IP65	od -20°C do +50°C	65
	[image: Przełącznik taśmowy o sile aktywacji <10 N, PVC w kolorze szarym o wymiarach 19 x 4,6 mm]	314-101B_(PASEK NA WYMIAR)
Tapeswitch101B_(PASEK NA WYMIAR)

	Przełącznik taśmowy o sile aktywacji 		na zapytanie	na zapytanie	Preferowany	19	4,7	żółty lub czarny	4 mm		PVC	IP65	od -20°C do +50°C	75
	[image: Przełącznik taśmowy o sile aktywacji <26 N, PVC w kolorze szarym o wymiarach 19 x 4,7 mm]	314-102A GREY
Tapeswitch102A GREY

	Przełącznik taśmowy o sile aktywacji 		na zapytanie	na zapytanie	Preferowany	19	4,7	szary	15 mm		PVC	IP65	od -20°C do +50°C	75
	[image: Przełącznik taśmowy o sile aktywacji <10 N, PVC w kolorze czarnym, o wymiarach 19 x 4,7 mm]	314-102B BLACK
Tapeswitch102B BLACK

	Przełącznik taśmowy o sile aktywacji 		na zapytanie	na zapytanie	Preferowany	19	4,7	żółty lub czarny	4 mm		PVC	IP65	od -20°C do +50°C	75
	[image: Przełącznik taśmowy o sile aktywacji <10 N, PVC w kolorze żółtym, o wymiarach 19 x 4,7 mm]	314-102B YELLOW
Tapeswitch102B YELLOW

	Przełącznik taśmowy o sile aktywacji 		na zapytanie	na zapytanie	Preferowany	19	4,7	żółty lub czarny	4 mm		PVC	IP65	od -20°C do +50°C	75
	[image: Przełącznik taśmowy o sile aktywacji <5 N, PVC w kolorze zielonym lub żółtym (na metry)]	314-102BP
Tapeswitch102BP

	Przełącznik taśmowy o sile aktywacji 		na zapytanie	na zapytanie	Preferowany	14,2	3,8	zielony lub żółty	4 mm		PVC	IP65	od -20°C do +50°C	65
	[image: Przełącznik taśmowy o sile aktywacji <8 N, PVC w kolorze białym lub czerwonym (na metry)]	314-102BPH
Tapeswitch102BPH

	Przełącznik taśmowy o sile aktywacji 		na zapytanie	na zapytanie	Preferowany	14,2	6,8	biały lub czerwony	25 mm		PVC	IP65	od -20°C do +50°C	100
	[image: Przełącznik taśmowy o sile aktywacji <7 N, materiał: nitryl, Sarlink, MPR]	314-107BPE
Tapeswitch107BPE

	Przełącznik taśmowy o sile aktywacji 		na zapytanie	na zapytanie	Preferowany	14,2	3,8	szary	4 mm		MPR	IP67	od -30°C do +90°C	75
	[image: Przełącznik taśmowy o sile aktywacji <5 N, MPR w kolorze szarym o wymiarach 14,2 x 3,8 mm]	314-107BPE_(PASEK NA WYMIAR)
Tapeswitch107BPE_(PASEK NA WYMIAR)

	Przełącznik taśmowy o sile aktywacji 		na zapytanie	na zapytanie	Preferowany	14,2	3,8	szary	4 mm		MPR	IP67	od -30°C do +90°C	75
	[image: Przełącznik taśmowy o sile aktywacji <7 N, materiał: nitryl, Sarlink, MPR]	314-107BPHE
Tapeswitch107BPHE

	Przełącznik taśmowy o sile aktywacji 		na zapytanie	na zapytanie	Preferowany	14,2	6,8	szary	25 mm		MPR	IP67	od -30°C do +90°C	100



	Poprzednia strona
	1 (aktuální)
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	Następna strona
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AMTEK, spol. s r.o. Sp. z o.o. Oddział w Polsce


    Przasnyska 6b,
    01-756
    Warszawa
    Polska



Tel.: +48 22 866 41 40,
e-mail: amtek@amtek.pl

	Więcej kontaktów
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